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PREAMBULE 
Le présent projet porte sur la création d'un ouvrage hydraulique sur la chaine de transfert de la station 
d’épuration (STEP) de La Chapelle-Saint-Mesmin (45). Afin de rendre conforme son système épuratoire à la 
réglementation du 21 juillet 2015, Orléans Métropole souhaite étudier la mise en place d’un bassin de 10 000 m3 
en amont de la STEP de La Chapelle-Saint-Mesmin. Ces préconisations découlent du dernier schéma directeur 
d’assainissement et permettraient de contribuer à la diminution des rejets des flux de pollution générés par 
l’agglomération vers le milieu naturel. Ce bassin remplira une double fonction en permettant également au 
système épuratoire d’augmenter sa résilience aux défaillances en réponse à l’arrêté du 31 juillet 2020. 

 

IMPLANTATION - FONCIER 
 
La zone d’étude de ses futurs aménagements est présentée ci-après : 

 

 
 

La zone disponible pour la mise en place de l’ouvrage est contrainte entre des propriétés privées, dont les limites 
cadastrales ne sont pas visibles in situ, et la Loire.  
 
Celle-ci est aussi restreinte du fait de la présence de la canalisation d’alimentation du poste de refoulement 
« Vaussoudun » située en bordure de Loire. La largeur maximale disponible sera donc de 38 mètres avec une 
marge de sécurité ayant pour but d’éviter d’impacter le domaine privé et la canalisation.  
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La longueur serait de l’ordre de 100 mètres, distance entre les deux canalisations provenant de La Chapelle-Saint-
Mesmin. Dans le cas où il serait nécessaire d’augmenter la surface à aménager, le prolongement du bassin se 
ferait vers le Sud-Ouest car les volumes issus de la canalisation unitaire de la Chapelle-Saint-Mesmin seraient les 
plus faciles à gérer.  

 

ACCES – VOIRIE – RESEAUX 
L’accès à la zone de travaux est réalisé depuis la rue de Vaussoudun en passant au-dessus de la lève de 

Vaussoudun (digue de Loire). Le passage des véhicules légers est aisé, cependant le sujet de l’accessibilité 
notamment pour les véhicules de chantier sera étudié par la maitrise d’œuvre pour les raisons suivantes :   

 

• Les véhicules de chantier devront utilisés un itinéraire obligatoire pour accéder au site. Ce dernier 
fera transiter les véhicules depuis le rond-point situé au carrefour de la route d’Orléans et de 
l’Avenue des Pierrelets puis en passant par le chemin de Fourneaux pour ensuite arriver sur la rue de 
Vaussoudun. Le rond-point situé chemin de Fourneaux sera démonté puis remplacé après les travaux. 
La reprise de la voirie sera anticipée. Au vue de la faible largeur de la voirie sur le chemin de 
Fourneaux, une gestion temporaire de la circulation devra être mise en œuvre le temps des travaux.  
 

• Le passage des véhicules de chantier sur la lève de Vaussoudun devra nécessiter un renforcement de 
la digue. Ce sujet relatif à la portance de la digue sera à définir avec le gestionnaire. De plus, le 
chemin situé entre la digue et les bords de Loire traversent des propriétés privées. Si la régularisation 
de la situation n’est pas finalisée au début du chantier, une information aux propriétaires sera 
réalisée pour sécuriser l’accès le temps des travaux. 
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ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET CONTRAINTES TECHNIQUES 
 

L’emprise envisagée présente des avantages significatifs tels que la proximité avec le poste de refoulement 
« Vaussoudun » et les déversoirs d’orage existants.  

 
Cependant, elle est aussi sujette à un nombre important de contraintes : 

 

NATURA 2000 Concerné 

Réserve naturelle Concerné 

ZNIEFF Concerné 

Parc Naturel Régional Reserve Naturelle Nationale de Saint Mesmin 

Zone humide Non concerné 

Unesco Concerné 

PPRI Concerné 

Géologie Présence de la nappe d’accompagnement de la Loire + géotechnique peu 

concluante 

Chemin  de GR3 Itinéraire de dévoiement à prévoir 

Recensement des zones naturelles à proximité de la station d’épuration actuelle 

 
Les études incidences et zone humide ont été réalisées. Les conclusions sont stipulées dans l’étude d’impact. 

 

 

PHASE DES TRAVAUX PAR RAPPORT A LA CONTINUITE DE SERVICE  
La réalisation du projet devra impacter le fonctionnement des installations uniquement lors : 

• Des raccordements de l’ouvrage à l’existant 

• Du dévoiement du réseau pluvial à l’Est 

• Du déplacement du regard sur le collecteur unitaire au Sud. 
 

La réalisation de ces travaux devra être prévue au plus tôt dans des périodes optimales afin de limiter leur impact 
sur le fonctionnement global du réseau. Tous les moyens relatifs au maintien de la continuité de service devront 
être anticipés et mis en place. 

 
Par ailleurs, en raison de l’environnement du site, les interventions de dégagement des emprises, de 
défrichement ou d’abatage seront à réaliser entre septembre et février afin d’éviter la période de sensibilité et de 
reproduction des espèces.  
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DEFINITION DU PROJET 

MISE EN PLACE D’UN OUVRAGE DE STOCKAGE DE 10 000 M3 UTILE 

Le bassin de stockage restitution devra avoir un volume utile de 10 000 m3 minimum et fonctionner 
impérativement de façon gravitaire pour le remplissage et la vidange.  

 
Ces caractéristiques seront les suivantes : 

• 100% enterré et recouvert d’une couche végétale importante ; 

• 100% sur le domaine public ; 

• Avoir une protection sur les bétons au niveau des remplissages (casser les chutes/éviter les 
affouillements) ; 

• Avoir une pente de fond d’ouvrage suffisante à l’auto-curage ; 

• Être stable à vide et en charge ; 

• Être aéré par une insufflation suffisante à son exploitation ; 

• Permettre de déclencher un système de lavage à chaque utilisation ; 

• Être équipé des accès nécessaires à son entretien ; 

• Être équipé de trappes permettant sa ventilation naturelle ; 

• Comporter une insertion paysagère pour les affleurants ; 

• Permettre de mutualiser les déversoirs d’orage afin de consigner le fonctionnement du poste de 
refoulement ; 

• Être équipé d’une autosurveillance afin de remonter les défauts ; 

• Être réalisé en béton XA3 avec une protection supplémentaire de type liant hydraulique pour lutter 
contre la corrosion H2S. 

 

MUTUALISATION DES DEVERSOIRS D’ORAGES 

Actuellement le système fonctionne sur 2 déversoirs d’orage (DO), un sur le collecteur unitaire de la Chapelle-
Saint Mesmin, l’autre dans le poste de « Vaussoudun ». A terme, un seul des 2 sera maintenu à l’issu des travaux. 
Aussi, le maitre d’œuvre devra : 

• Réaliser la modélisation du remplissage de l’ouvrage en définissant les détails de son remplissage 
gravitaire (taille et cote des seuils) ; 

• Réaliser la modélisation du DO : 
o en définissant la pente et le diamètre à mettre en place pour assurer le déversement ; 
o en dimensionnant le prétraitement des effluents. 

 

TRAITEMENT DES EAUX BY-PASSEES 

Avant rejet au milieu naturel, les eaux qui passeront par le déversoir d’orage seront traitées par un système 
enterré et autonome, sans raccordement électrique et adapté au débit de pointe issu de la modélisation avec le 
minimum d’entretien. 

 

NETTOYAGE  - RINÇAGE DU BASSIN  

Afin de permettre un entretien facilité de l’ouvrage, il sera prévu un système de nettoyage automatique. Le 
système pré-retenu est un système de vannes de fond par commande hydraulique, réparties sur un nombre de 
pistes à définir. Sa conception et son alimentation seront pensées afin que celui-ci se déclenche après chaque 
utilisation, indépendamment de son importance. Celle-ci sera vérifiée par la modélisation. 
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DESODORISATION ET VENTILATIONS  

De par sa situation, le bassin devra être équipé d’une désodorisation. Son fonctionnement asservi au remplissage 
du bassin permettra également une intervention du personnel d’exploitation en toute sécurité. 
Des détecteurs d’atmosphère non respirable interdiront l’accès au bassin. 
 
Les dispositifs d’aération et de  ventilation du bassin devront s’intégrer à l’environnement local. Celles-ci devront 
comprendre des prises d’air hors des Plus Hautes Eaux Connues et être installée dans un, ou plusieurs locaux 
enterrés et adossés à l’ouvrage principal. L’ensemble du système d’insufflation (ventilation et canalisation) devra 
être dimensionné pour permettre une aération homogène. 

 

OUVRAGES / BATIMENT  

Outre quelques ventilations et accès nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de l’ouvrage, l’installation 
doit être conçue sans aucun bâtiment visible. 

 

GESTION DE L’EXISTANT 

Afin de permettre la mise en place de l’ouvrage, le réseau pluvial ainsi qu’un regard d’eaux usées devront être 
déplacés. Ce dévoiement devra être prévu dans le cadre des travaux. 
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IMPLANTATION DE L’OUVRAGE 

 

L’implantation de l’ouvrage ci-dessous est consultable dans les pièces de l’étape 8 sous la dénomination : Plan Vaussoudun. 

 
 

 


