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1. GENERALITES 

 

 

1.1. INTRODUCTION 

 

La présente étude a été réalisée à la demande et pour le compte d’Orléans 

Métropole dans le cadre de la mise en place de piézomètres à l’emplacement du futur 

bassin de stockage de Vaussoudun à LA CHAPELLE-ST-MESMIN (45). 

 

Elle concerne la mise en place de 2 piézomètres sans suivi du niveau de la nappe, 

dans le cadre d’une mission géotechnique de diagnostic de type G5 selon la norme  

NF P94-500, novembre 2013. 

 

Notre intervention sur site s’est déroulée le 28/07/2022. 

 

 

1.2.  DOCUMENTS  DE  BASE  DE  L’ETUDE 

 

 Informations et documents transmis dans le cadre de la consultation : 

➢ Plan de localisation/d’implantation du futur bassin. 

 

 

1.3.  LOCALISATION  DU  SITE 

 

➢ Au Sud de LA CHAPELLE ST MESMIN (45), 

➢ Lève de Vaussoudun. 
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Figure 1 : Plan de localisation (Extrait de la carte IGN) 

 

 

1.4.  MORPHOLOGIE,  GEOLOGIE  ET  ALEAS  GEOTECHNIQUES  DU  SITE 

 

 Morphologie : 

➢ Terrain sensiblement plat, 

➢ Altitude proche de 90 NGF. 

 

 Occupation et avoisinants du site : 

➢ Terrain au bord de la Loire, 

➢ Espaces verts, 

➢ Présence ponctuelle d’arbres. 

Localisation du site 
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Figure 2 : Vue aérienne du site (Géoportail) 

 

 Coupe géologique prévisionnelle, issue de précédentes études réalisées 

sur le secteur : 
 

➢ Recouvrement argilo-limoneux, 

➢ Alluvions sablo-argileuses de la Loire, 

➢ Marnes et calcaires de Beauce, 

➢ Nappe peu profonde : 4.0 m de profondeur. 

 

               

 

 

 

 

 

 

Futur Bassin 



 

 

GEOCENTRE-FORSOL- Dossier AM - N° AR037714 

 

Figure 3 : Extrait de la carte géologique N°398 au 1/50 000 de LA FERTE-ST-AUBIN 

 

Légende :  

 

 

 

 

 Aléas géotechniques : 

➢ Exposition moyenne au retrait-gonflement des argiles.  

 

 

Figure 4 : Extrait de la carte de l’exposition au retrait-gonflement des argiles  

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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➢ Risque karstique jugé faible, aucune cavité et aucun mouvement de 

terrain n’a été recensé dans un rayon de 500 m autour du projet. 

➢ Zone de sismicité 1 : aléa très faible. 
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3.  RECONNAISSANCE   DES   SOLS 

 

 

3.1. OBJECTIFS  DE  LA  RECONNAISSANCE  

 

 Les objectifs de la reconnaissance portaient sur : 

 

 La vérification de la coupe géologique en sub-surface, 

 Le relevé ponctuel du niveau d’eau, 

 L’approche du schéma hydrogéologique superficiel. 

 

L’étude GEOCENTRE-FORSOL est de type G5 : diagnostic géotechnique, au sens 

de la Norme NFP 94-500 de novembre 2013. 

 

 

3.2. PROGRAMME  DE  RECONNAISSANCE 

 

Le programme de la reconnaissance a comporté : 
 

 2 sondages destructifs réalisés au tricône Ø 120 mm, descendus à 9.10 m de 

profondeur, avec l’enregistrement de 5 paramètres de foration (type LUTZ) 

comprenant : 

➢ V.I.A. : Vitesse Instantanée d’Avancement, 

➢ P.I. : Pression du Circuit d’Injection, 

➢ P.O. : Pression du Circuit de Poussée sur l’Outil, 

➢ C.R. : Pression du Circuit de Rotation (couple de rotation), 

➢ R.E. : Pression du Circuit de Retenue. 

 

 L’équipement des sondages précédents avec deux piézomètres (PZ1 et PZ2) 

composés d’un tube PVC plein jusqu’à 1.0 m et crépiné de 1.0 m à 9,0 m de 

profondeur. 

 

Une bouche à clé a été mis en place en tête de chaque piézomètre. 
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3.3 ANALYSE  DES  RÉSULTATS DE SONDAGES ET ESSAIS IN SITU  

 

Sont présentés en fin de rapport : 

 

 Le plan de sondages, 

 Les coupes des sondages destructifs. 

 

L’analyse du sondage réalisé nous permet d’identifier la succession 

lithologique et mécanique suivante au droit du projet :  

 

3.3.1 - FORMATION N°1 :  ARGILES SABLEUSES 

 

Sous une couverture végétale de 0.10/0.20 m, sont rencontrés des argiles 

sableuses de teinte brune. Ces matériaux sont rencontrés jusqu’à 1.50 m (PZ1) 

et 2.80 m (PZ2).  

 

3.3.2 - FORMATION N°2 :  SABLES BEIGES 

 

Un faciès sableux de couleur beige a été rencontré jusqu’à 5.70 m (PZ1) et 6.40 m 

(PZ2) de profondeur. 

 

3.3.3 - FORMATION N°3 :  MARNE SABLEUSE BLANCHATRE 

 

À partir de 5.70 m / 6.40 m et jusqu’à l’arrêt des sondages à 9.10 m de profondeur, 

des marnes sableuses de couleur blanchâtre ont été repérées. 

 

En tête de la formation (sur 2 mètres d’épaisseur), les marnes sont probablement 

altérées et mécaniquement affaiblies. 
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3.4. HYDROGEOLOGIE  

 

Lors de notre intervention du 28/07/2022, en fin de chantier, un niveau d’eau 

stabilisé est relevé dans les deux piézomètres à :  

 

- 3.10 m de profondeur par rapport au TN actuel en PZ1. 

- 4.00 m de profondeur par rapport au TN actuel en PZ2. 
 

 

 

                              *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     

 

 

GEOCENTRE-FORSOL reste à la disposition du Maître d’Ouvrage pour tout 

information complémentaire. 

 

          L’ingénieur, 

                 Achref MAGUERHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEOCENTRE-FORSOL- Dossier AM - N° AR037714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

Bassin de Vaussoudun 

Lève de Vaussoudun. 

LA CHAPELLE-ST-MESMIN (45) 

 

Dossier N° AR037714 

  Echelle : 

                    Sans 

Plan d’implantation des sondages  

 

Légende :  

 

      Sondage destructif/piézomètre  

 

 

 

 

PZ1 

PZ2 



Forage: AR037714PZ1

Machine : EMCI 4.50

Outils : Tricône Ø 120 mm

Client :  

Etude :  

Remarques :Tubage NW jusqu'à 9.00 m. Pas de perte de  
fluide de forage

Date :

Début :

Fin :

Echelle :
Création d'un bassin de stockage

28/07/2022
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Ville : LA CHAPELLE ST MESMIN (45)
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Forage: AR037714PZ2

Machine : EMCI 4.50

Outils : Tricône Ø 120 mm

Client :  

Etude :  

Remarques :Tubage NW jusqu'à 9.00 m. Pas de perte de  
fluide de forage

Date :

Début :

Fin :

Echelle :
Création d'un bassin de stockage

28/07/2022

0,00 m

9,08 m

1/100

Dossier :

ORLEANS METROPOLE

Ville : LA CHAPELLE ST MESMIN (45)

Type : Destructif
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