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1. CONTEXTE 

Le dossier 0100292912 déposé le 3 juin 2025 est en phase d'instruction. L'analyse du dossier mène à demander les 

compléments suivants. Les compléments portent principalement sur le manque de précision du ou des forages et pompages 

en phase travaux. 

 

Les demandes de compléments de la direction départementale des territoires, formulées dans l’avis rendu le 
14 octobre 2025, sont reprises dans ce document en y apportant une réponse. 

 
 

2. COMPLÉMENTS POUR LE RESPECT RÉGLEMENTAIRE  

IL est demandé de :  

◼ Mentionner la totalité des rubriques loi sur l'eau concernées par le projet (notamment celles concernant le forage 

et le prélèvement) ; 

Éléments précisés dans l’étude d’impact : page 16/156. 

 

◼ Préciser le nombre de points de pompage et de piézomètres (il semble qu'un seul piézomètre soit 

projeté) 

Ce présent dossier a ainsi pour objet la régularisation des piézomètres existants sur le site dénommés PZ1, PZ2 et 

PZ3, avec le puits de pompage dénommé P1. 

 

◼ Préciser le débit de prélèvement en m3/h et vérifier le lien avec la rubrique 1.2.2.0 à autorisation si 

débit> 80m3/h dans la nappe alluviale de la Loire ;  

o Préciser le débit de pompage envisagé journalier maximum et instantané maximum, ainsi que 

le volume maximum pour chaque ouvrage ;  

1.2.2.0. À l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu 

par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, 

sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le 

débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, 

en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du 

prélèvement est supérieure à 80 m3/ h (A). 

Les prélèvements sont inférieurs à 80 m3/jour 

Le débit de pompage en phase travaux est évalué à 75 m3/h (inférieur au seuil des 80 m3/h) : les caractéristiques 

de l’installation de pompage en phase travaux (coordonnées du/des puits et pointes filtrantes et nouveaux 

piézomètres de suivi) seront fournies lors d’un porter à connaissance une fois que l’entreprise travaux aura identifié 

leur implantation Les piézomètres créés et déclarés en amont des travaux (cf. DLE déposé le 16/05/2025) seront 

rebouchés conformément aux règles de l’art conformément à la norme NFX 10-999 « Forage d'eau et de géothermie 

- Réalisation, suivi et abandon d'ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages 

». Le remblayage est assuré avec des graviers au droit de l’aquifère et un bouchon étanche sera mis en place au-

dessus. 

 

◼ Décrire les forages en précisant notamment :  

o L’emplacement des futurs forages (avec carte) (références cadastrales et coordonnées Lambert 

Il étendu), profondeur envisagée ;  

Il est trop tôt pour connaitre l’emplacement et la profondeur du forage. Ces informations seront précisées en phase 

projet uniquement, et indiquées dans le porter à connaissance. 

 

o Le code BSS, lié à l'enregistrement sous Duplos du piézomètre (ou des autres ouvrages 

concernés) ;  

Les codes BSS spécifiques mentionnés pour les installations du projet du bassin de Vaussoudun sont : 

• Le code BSS pour le piézomètre PZ21 est BSS004PRSZ. 

• Le code BSS pour le Puit de pompage est BSS004PRTB 

 

Les piézomètres PZ1 et PZ2 sont d’une profondeur de 9m, ils n’ont donc pas été déclaré sur le téléservice DUPLOS. 

 

o La méthode de foration et gestion des déchets produits ;  

La méthode de foration est expliquée dans le rapport AVP et dans la déclaration d’essais de pompage comme suit :  

 

1. Méthode de Foration et d'Investigation 

Les investigations géotechniques ont été réalisées à l'aide de différents types de sondages : 
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• Sondages Pressiométriques : Ces sondages, de diamètre Ø 66 mm (selon la norme NF P 94-110), ont été 

réalisés selon un mode de forage destructif. Cinq paramètres de forage ont été enregistrés : V.I.A (Vitesse 

d'Avancement), PO, PI (Pression d'Injection), CR (Couple de Rotation) et RE. 

• Des observations spécifiques ont été faites durant ces forages, comme l'utilisation de tubage NW jusqu'à 

certaines profondeurs (par exemple, 11,5 m, 17,0 m ou 17,5 m) et des pertes d'injection, parfois totales. 

• Sondages Carottés : Des sondages carottés de diamètre Ø 114 LS et 116 T6 ont été réalisés avec 

prélèvement d’échantillons intacts. 

• Contrôle des anomalies : Les anomalies mécaniques repérées sont caractérisées par des variations 

soudaines sur les paramètres de forage enregistrés (notamment la vitesse d’avancement (VIA), la pression 

d’injection (PI) et le couple de rotation). 

• Précautions d’exécution : L'entrepreneur est tenu d'utiliser des méthodes de forage ne risquant pas de 

créer de désordres aux constructions voisines. Il est aussi prévu de laisser une pelle à disposition sur le 

chantier pour, si besoin, extraire des éléments formant des points durs dans les remblais superficiels. 

• Traitement des anomalies (Injection) : Pour traiter la présence de cavités souterraines d'origine naturelle 

qui pourraient compromettre la stabilité de l'ouvrage, il est prévu d'utiliser une technique de traitement 

par injection de mortier de consistance pâteuse sous faible pression à différentes profondeurs pour 

maîtriser les pertes latérales. Le choix de cette méthode d'injection est motivé par sa bonne maîtrise 

spatiale.  

 

2. Gestion des Déchets et Matériaux Produits 

La gestion des matériaux excavés et la prévention des pollutions sont abordées par des analyses et des précautions 

strictes : 

 

Réutilisation et Caractérisation des Matériaux 

Le rapport mentionne la nécessité de la réutilisation des matériaux des déblais et leur aptitude au traitement. 

Une recherche de pollution a été effectuée sur 8 échantillons de sols. Les analyses, réalisées sur l'éluât après un 

test de lixiviation normalisé (NF EN 12457-2), ont pour but l'éventuelle acceptation des matériaux en Installation 

de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), en se basant sur les seuils d’acceptation définis par l’annexe 2 de l’arrêté du 

12 décembre 2014. 

 

o La coupe technique et géologique des ouvrages ;  

Les coupes des piézomètres et du puit pour l’essai de pompage réalisés sont à retrouver en annexe 2A et 2B du 

rapport G2AVP et en annexe du rapport G5. 

 

o La justification du respect de l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif à la rubrique 1.1.1.0. et de la 

norme AFNOR associée ; 

La justification du respect de l’arrêté et de la norme AFNOR est apportée dans le DLE essai de pompage . 

Par ailleurs, les distances, conformément aux articles 4 et 9 de l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié fixant les 

prescriptions générales applicables aux sondages, sont précisées ci-dessous. : 

Le projet se situe à plus de : 

• 200 m des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ; 

• 35 m des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou 

transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ; 

• 35 m des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou d’autres 

produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ; 

• 500 m des ouvrages destinés à la consommation humaine et légalement exploités. Enfin, le projet n’est pas 

destiné à effectuer des prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des 

cultures maraîchères, et n’est donc pas soumis au reste de l’article 4 de l’arrêté. 

 

◼ la date du chantier (c'est un chantier préalable au chantier de création du bassin enterré) et sa durée ; 

La réalisation des piézomètres PZ1 et PZ2 a eu lieu 28/07/2022, tandis que la pose du piézomètre PZ21 et le puit 

pour l’essai de pompage a eu lieu entre le 21/04/2025 et 02/05/2025. 

La date de réalisation du puit de pompage en phase travaux (coordonnées du/des puits et/ou pointes filtrantes et 

nouveaux piézomètres de suivi) seront fournies lors du porter à connaissance évoqué précédemment. 

 

o L’équipement de la tête de ces ouvrages en zone inondable  

Plusieurs mesures sont expliquées dans le DLE essais de pompage dont :  

• Pour éviter que les eaux de surface ne rejoignent directement la nappe, un tubage étanche est mis en place 

sur plusieurs mètres, en fonction de la hauteur crépinée. 

• Une cimentation annulaire est réalisée selon la hauteur crépinée 

 

o La liste des sources de pollutions potentielles dans un rayon de 200 m (bâtiments élevage, ICPE, 

décharges, stockages d'engrais, de pesticides, d'hydrocarbure ou autre, zones d'épandage, 

assainissement, canalisations, zones inondables avec niveau hautes eaux connues, voie de 

communication) et indiquer les distances aux ouvrages ; 

Pour la zone à proximité du projet, nous ne disposons pas des données des zones d’épandages. 

Le dossier prévoit des mesures spécifiques de précaution qui sont prévues pour éviter la pollution : 

• Stockage des polluants : Une attention particulière sera portée au stockage des engins et des matières 

polluantes (comme les hydrocarbures) pour limiter le risque de pollution des sols et de la nappe phréatique. 

• En cas de pollution accidentelle : Si une pollution accidentelle des sols par des hydrocarbures survient, un 

décapage sélectif de la zone contaminée sera effectué. Les substrats pollués seront ensuite éliminés 

(détruits ou recyclés) dans des installations réglementées à cet effet. 

• Alerte: Orléans Métropole s'engage à signaler à la DDT du Loiret tout incident ou accident susceptible de 

porter atteinte à la qualité des eaux souterraines ou des sols, y compris la mise en évidence d’une pollution, 

ainsi que les premières mesures prises pour y remédier. 



  

  

 

             

Page 5 sur 8 

 

 

 

Figure 1 : Canalisations d'assainissement présentes dans la zone du projet 

 

Figure 2 : Zones inondables du projet. PPRI plus hautes eaux connues 

Dans un rayon de 200 m autour du projet, ne figurent aucun bâtiment élevage, BASIAS, BASOL, ICPE, décharge, stockage 

d'engrais, de pesticides, d'hydrocarbure ou autre. Le projet se trouve néanmoins dans une zone inondable, comme rappelé 

dans l’étude d’impact. Toutes les informations concernant le risque d’inondation sont indiquées dans l’étude d’impact. 

Une canalisation unitaire traverse actuellement la parcelle, la zone est située en zonage d’assainissement non collectif. 

La limite des plus hautes eaux connues est de 95 m NGF. 

 

Figure 3 : Zones de captage d'eau potable à proximité du projet 

Une zone de protection de captage d’eau potable se situe à environ 800 mètres du périmètre de protection rapproché du 

captage d’eau potable. Dans cette zone l’usage de pesticides est proscrit, limitant également l’impact du ruissèlement de ces 

parcelles vers les forages du projet. 

 

◼ Indiquer l'impact sur le milieu :  

o Compléter la description qui figure dans la partie El en ajoutant le cours d'eau du Rollin ; 

Rollin à ajouter ? 

Les éléments concernant le cours d’eau du Rollin ont été ajoutés à l’étude d’impact : page 34/156.  
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o Préciser les distances aux cours d'eau (Rollin + Loire) et leurs états (écologique, quantitatif et 

qualitatif); 

Les éléments concernant le cours d’eau du Rollin ont été ajoutés à l’étude d’impact : page 34/156.  

 

o  Corriger la description des masses d'eau souterraines (mention a minima des alluvions de la Loire 

avec code de masse d'eau et de la nappe de Beauce; préciser que cette dernière est en ZRE et le 

lien possible entre cette nappe et les alluvions de la Loire); 

La carte concernant les masses d’eau souterraines a été modifiée et mise à jour : page 34/156. 

 

o  Préciser les profondeurs de ces nappes ;  

Ces éléments sont indiqués dans le rapport AVP.  

Selon les données du BRGM, la nappe d’accompagnement de la Loire se situe approximativement à une profondeur 

variant entre 2,0 et 4,0 m sous le terrain naturel (TN).  

 

o La partie C42 et sa carte sont erronées et à refaire ; 

La carte concernant les masses d’eau souterraines a été modifiée et mise à jour : page 34/156. 

 

o  Faire la démonstration hydrique de l'acceptation du pompage par le milieu (niveau statique, 

cône de rabattement visé et rayon d'incidence) 

Ces éléments figurent dans le rapport d’essai de pompage mis à jour.  

 

o Justifier de la prise en compte des restrictions temporaires des usages de l'eau en cas de 

sécheresse hydrologique (éventuels impacts exacerbés sur les forages voisins) et le respect de 

l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements ; 

Une étude hydrogéologie sera réalisée par l'entreprise en amont des travaux dans la mission G3 du projet. Les 

éléments de mise à jour, seront insérés dans un porter à connaissance.  

 

◼ Effectuer l'inventaire de tous les forages dans un rayon de 500 m avec code BSS et les usages, en précisant 

la distance au projet et en estimant l'impact du pompage de rabattement sur ces forages (risque de 

dénouement des pompes de forages voisins?);  

Les forages existants dans un rayon de 500 mètres du projet sont présentés ci-dessous. L’impact du pompage sur 

ces forages sera inséré dans un porter à connaissance après la réalisation de l’étude hydrogéologie réalisée par 

l'entreprise en amont des travaux dans la mission G3. 

 
Figure 4 : Carte des forages à proximité du site. Source : Base de données BSS 

Tableau 1 : Forages situés dans les 500mètres autour du projet. Source : Base de données BSS 

Code BSS Lieu-dit Nature Utilisation Profondeur Distance au projet 

BSS001BZDX Les Vaussouduns Puits Eau-domestique. 5,15m ± 410 m 

BSS001BZJF 
Chemin De Vaussoudun 

Parcelle W-32 
Forage 

Eau-aspersion, eau-
agricole. 

9.0 m ± 255 m 

BSS001BZQG 3 Rue De La Tortue Forage 
Eau-aspersion, eau-

domestique. 
17.5 m ± 420 m 

BSS001ABUE Le Petit Courant Puits Non renseigné 6.8 m ± 385 m 

BSS001BYZT L'abbaye Forage 
Eau-agricole, eau-

aspersion. 
4.0 m ± 500 m 

 

◼ Expliquer avec précision le devenir des eaux d'exhaure, le point de rejet, le débit de rejet et les éventuels 

prétraitements ;  

Concernant l'élimination de ces eaux pompées : 

• Les eaux prélevées de la nappe seront rejetées dans la Loire. 

• Aucune infiltration des eaux d’exhaure n’est prévue. 
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• Le prélèvement d'eau est considéré comme inférieur au seuil réglementaire de 400 m³/h (rubrique 1.2.1.0). 

• Aucun prétraitement n’est prévu du fait de la qualité de la nappe. 

◼ Préciser le devenir de ces ouvrages une 'fois le bassin enterré construit :  

o Le comblement est à prévoir dans les règles de l'art avec dépôt d'un porter à connaissance avant 

travaux à la boite mail : gestion-quantitative@loiret.gouv.fr, (le comblement est-il élargi à 

l'ensemble des travaux ?). Le porter à connaissance comblement peut aussi faire l'objet de la 

présente autorisation ; 

Les puits seront comblés dans les règles de l'art au droit du bassin au préalable, et le porter à connaissance intègrera 

la méthodologie de comblement. 

o L’administration sera informée un mois avant de la date des travaux de comblement et un 

rapport de fin de travaux doit être établi et envoyé à l'administration dans les 2 mois qui suivent 

la fin des travaux ; 

◼ Associer les impacts relevés en fonction de la ou des rubrique(s) identifiée(s) ou des impacts sur la faune et 

la flore ; 

Les impacts relevés seront ajoutés au dossier lors du porter à connaissance. 

 

3. COMPLÉMENTS POUR LA COHÉRENCE DU DOSSIER 

◼ Actualiser la carte zones vulnérables/ ZAR nitrates : celle transmise dans le dossier n'est pas celle en 

vigueur (changement au 1er mai 2024);  

La cartographie de la vulnérabilité aux nitrates a été mise à jour dans l’étude d’impact : page 35/156.  

 

◼ Préciser la période d'exploitation et si les travaux sont prévus en période d'étiage,  

Le planning prévisionnel des travaux sera annexé au Porter à connaissance. Les travaux commenceront au deuxième 

semestre 2027. 

 

◼ Annexer le dossier de déclaration des essais de pompage déposé en avril-mai 2025 ; 

Le dossier de déclaration d’essais de pompage figure en annexe de cette réponse. 
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4. COMPLÉMENTS POUR L'AMÉLIORATION DE LA 

COMPRÉHENSION DU DOSSIER  

◼ Reporter sur une carte au 1/25 000 : 

o Les ouvrages projetés, 

o Les autres forages en distinguant les usages (agricoles, industriels, AEP), 

o Les principales sources de pollution et les éventuels périmètres de protection de captages 

Les périmètres de captages ont été mis à jour dans le dossier d’étude d’impact (page 34/156). Cinq forages ont été recensés 

dans un périmètre de 500m autour du projet (voir figure 4). Les cartes ont été réalisées à une échelle permettant d’apprécier 

les éléments, ce qui entraine l’utilisation d’échelles différentes du 1/25000 

 

◼ Pour une meilleure compréhension du dossier, il serait opportun de restructurer les différentes parties de manière 

cohérente, sur la base des éléments prévus à l'article R.181-13 du Code de l’environnement ; 

Les trames des différentes pièces du dossier ont été validées dans les phases de rédaction par différents acteurs du projet, y 

compris les services instructeurs. L’ordre des parties sera conservé, pour la cohérence du dossier.  

 

◼ Mettre à jour les mesures ERC en respectant la charte graphique du Thema « Évaluation environnementale - Guide 

d'aide à la définition des mesures ERC » 

Les fiches mesures reprennent tous les éléments d’une fiche THEMA type et ne seront ainsi pas modifiées au regard du délai 

nécessaire pour apporter les modifications au dossier.  

 


