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Déscription

Légende luminaires

Luminaire type 06

Spot encastré étanche LED

Symbole

Luminaire type 07

Spot encastré LED

Luminaire type 08

Luminaire rectangulaire LED

Luminaire type 01

Tubulaire LED - 45W

Luminaire type 02 - horizontale

Tubulaire LED - 80W

Luminaire type 02 - applique verticale

Tubulaire LED - 80W

Luminaire type 02 - suspension verticale

Tubulaire LED - 80W

Luminaire type 03

Réglette étanche LED

Luminaire type 04

Dalle à LED  Gradable

Luminaire type 05

Dalle à LED étanche

Luminaire type 09

Spot décoratif LED

DéscriptionSymbole

Luminaire type 17

Projecteur LED

Luminaire type 18

Projecteur LED

Luminaire type 19

Spot décoratif LED

Luminaire type 10

Suspension décorative LED

Luminaire type 11

Suspension décorative LED

Luminaire type 12

Reglette LED décorative

Luminaire type 13

Luminaire rectangulaire LED

Luminaire type 14

Projecteur LED

Luminaire type 15

Projecteur LED

Luminaire type 16

Projecteur LED

Luminaire type 20

Spot encastré de sol LED

TD-RC-SE

PC-004/4

TD-RC-SE

EL-024/3

TD SS RDC NE

TD R2SE

UI   AL-205

Plafond 3G1.5

Légende CFO

Tableau électrique

Arrêt d'urgence

Prise de courant 2x16A + T

Prise de courant 2x16A + T étanche

Interrupteur simple allumage encastré

Bouton poussoir encastré

Détecteur de présence multisource au plafond

Interrupteur va et vient encastré

Bloc autonome d'éclairage de sécurité

Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche

Bloc d'éclairage Evacuation (source centrale)

Bloc d'éclairage de sécurité étanche (source centrale)

Bloc d'éclairage d'ambiance (source centrale)

Bloc phare (source centrale)

Bloc autonome portatif d'intervention

Tableau d'éclairage

Détecteur de présence multisource mural

Coffret Scéno. : 1 PCN 32A + 1PCN 63A

Prise de courant 2x32A + T étanche

Prise de courant 2x16A + T anti-vandale

Prise de courant 2x16A + T ondulée

DISTRIBUTION GENERAL SUR LA DISTRIBUTION :

Toutes les Alimentations PC sont en 3G2.5 - sauf indications contraire.

Toutes les Alimentations en Attente sont en 3G2.5 - sauf indications contraire.

Toutes les Alimentations des Luminaires sont en 3G1.5 - sauf indications contraire.

Toute la Distribution des Luminaires Non Dali est en 3G1.5 - sauf indications contraire.

Toute la Distribution des Luminaires Dali est en 5G1.5 - sauf indications contraire.(Voir détail de Câblage)

Toute la Distribution, des Détecteur de présence est en 5G1.5 sauf indications contraire.(Voir détail de Câblage)

Toute les Détecteur de présence des Locaux sont des PD3 - sauf indications contraire.

Toute les Détecteur de présence des Escaliers sont des LC+280° - sauf indications contraire.

Toute la Distribution, des Bloc autonome d'éclairage de sécurité est en 5G1.5

Toute la Distribution, des Bloc d'éclairage de sécurité sur  Source Centrale est en 3G1.5 CR1 (dérivation individuel).

Sauf les lignes principale de distribution (Voir Synoptique Plan N°24-004).

Coffret de coupure

Alimentation CFO en attente

Alimentation CFO ondulée en attente

Légende Postes de travail

PT 1 : 1 PCN + 1 RJ45

PT 2 : 4 PCN + 2 RJ45

PT 3 : 4 PCN + 2 RJ45 + 1 HDMI

PT 4 : 2 PCN + 1 HDMI

PT 5 : 2 PCN + 1 RJ45

BS 0 : Boite de sol vide

BS 1 : 4 PCN + 4 RJ45

BS 2 : 4 PCN

BS 3 : 4 PCN + 2 RJ45

BS 4 : 2 PCN

PT 6 : 1 PCN + 1 RJ45 + 1 FO cmpte + 1 Coax. + 2 audio XLR

PT 7 : 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45

BS0

BS1

BS2

BS3

BS4

Coffret de prise type CO 1 :  4 PC 230V + 2 PC 410V-32A tétra

DéscriptionSymbole

Déscription

Symbole

AI à l'axe (m)

Al à l'axe (m)

(Sauf indication contraire)

1.00m

0.40m

0.40m

2.50m

1.80m

0.40m

0.40m

Posé au sol

Posé au sol

Posé au sol

Posé au sol

Posé au sol

Posé au sol

Al à l'axe (m)

(Sauf indication contraire)

0.40m

0.40m

0.40m
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1.00m

1.00m

2.20m
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2.30m
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2.30m

2.30m

2.30m

2.30m

1.00m

1.20m

1.00m

1.00m

1.00m

1.00m
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