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Le classement est établi d’aprés les niveaux sonores (L Aeq) des infrastructures
pour les périodes diurne (6h00 & 22h00) et nocturne (22h00 a 6h00).
L'indicateur, noté "L Aeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent

exprimant " énergie recue pendant un certain temps.
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Largeur maximale
Li.q 6h-22h Li.q 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d’autre de
Finfrastructure
L>81 L=76 1 d=300m
716 <L =81 T1<L=76 2 d=250m
70<L=76 65<L=sT 3 d=100m
B5=<L=70 60<L=<65 4 d=30m
60 <L <65 55<L<60 5 d=10m
La largeur est comptée a partir du bord de chaussée de la voie la plus proche pour les routes et
& partir du rail extérieur de la voie la plus proche pour les voies de chemin de fer
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m— (Catégorie 1 Tissu Quvert

mes Catégorie 2 Tissu Quvert

s Catégorie 3 Tissu Quvert

m Catégorie 4 Tissu Quvert

s Catégorie 5 Tissu Ouvert

== = Catégorie 1 Rue en U

= = = Catégorie 2 Rue en U

= = = Catégorie 3 Rueen U

= = = Catégorie 4 Rue en U

= = = Catégorie 5 Rue en U

Realisation : DOTHS5 SUADT PCPT Cyrifle Dupin - 9 fevrier 2017
Sowrces [ BD Carto, IGN Scan25, CEREMA NC, CDH45, Orleans Metropole, AME, SNCF Reseats, cormmunes dit Loiret, COFIROUTE, APRR
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‘tures de transports terrestres
-JEAN-LE-BLANC

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux de référence sont
augmentées de 3 dB(A)

Largeur maximale
Li.q 6h-22h Lieq 22h-6h Catégorie des secteurs affectés par le
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure bruit de part et d’autre de
linfrastructure

L=84 L>79 1 d=300m
T9<L=84 T4<L <79 2 d=250m
T3<L=79 68<L=74 3 d=100m
68 <L <73 63<L<68 4 d=30m
63<L=68 B<Lz63 5 d=10m

La largeur est comptée a partir du rail extérieur de la voie la plus proche

Catégorie 1 Tramway
Catégorie 2 Tramway
Catégorie 3 Tramway
Catégorie 4 Tramway

Catégorie 5 Tramway
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Bruit des infrastructures de transports terrestres

©DDE-45, IGN

1000 m

Description :
Sont concernées les infrastructures routiéres de trafic moyen journalier annuel (TMJA) supérieur & 5000 véhicules, les voies

ferrées interurbaines de TMJA supérieur a 50 trains, les lignes de transports collectifs et les voies ferrées urbaines de TMJA
supérieur a 100 rames/trains. Les niveaux de bruit caractérisent le bruit d’émission d'une infrastructure suivant des
parametres de la voie (trafic, vitesse..). lls ne sont pas représentatifs du bruit ressenti et mesurable au droit des

habitations riveraines.
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